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Требование к размещению фриза на 1 этаже

Условные обозначения:

Фриз тип 1

Вывеска на
фасаде

ЗОНА 1. Высота перегородок между секций и в секции
Арендатора не выше Н=3000мм

ЗОНА 2. Высота перегородок между секций и в секции
Арендатора не выше Н=1200мм
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Зона расположения
логотипа и названия

Колонна отделывается до
перекрытия арендатором.
Чистовая отделка колонны
согласовывается с
арендодателем в составе
проекта

600 600

Требование к внешниму виду фриза Типа 1

Стык фризов соседних секций
выполняется в одном уровне и
в одной плоскости без зазоров

Вид фриза Тип 1

Верх фриза
+ 3,900

+3,000
Низ фриза

0,000

Перекрытие
+ 7,400

Чистовой пол

600 600

Изображение
винтового талрепа

со стальным тросом
для крепления фриза

Стык фризов соседних секций
выполняется в одном уровне и
плоскости без зазоров

Колонна

60

План фриза Тип 1

граница
арендуемой
секции

Требования к фризу Типа 1:
1. Фриз выполняется Арендатором.
2. Арендатор обязан выполнить отделку фриза в соответствии с проектом. Арендатор не имеет права самовольно
менять цвет или размер фриза.
3. Арендатор обязан выполнить логотип и название объемными элементами, по согласованию с Арендодателем в
составе проекта, в части габаритных размеров, внешнего вида, цвета, типа подсветки и других элементов, до их
физического выполнения.
4. Требования к материалам фриза:
- композитная панель цвета "сигнальный белый" RAL 9003, фактура - матовая, отделка С ПЯТИ СТОРОН, в том числе
нижняя и верхняя части;
- внутренний каркас из металлического профиля.
5. Установка фриза производится с креплением к плите перекрытия на стальных тросах  с использованием винтовых
талрепов (см. изображение на данном листе).

секция
арендатора

галерея и
места общего
пользования
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Общие указания по размещению вывески на фасаде.
1. Размещение вывески на фасаде в границах секции.
2. Крепление вывески с примыканием к колонне со стороны остекления.
3. Внешний вид, детали, шрифт, логотип, тип крепления согласовать с арендодателем.

Требование к  размещению вывески. Фасад

Вывеска Вывеска

0,000

Перекрытие

Остекление

Колонна

+ 4,250

Требование к  размещению вывески. Разрез

Перекрытие
+ 7,400

+ 4,250

0,000

+ 7,400

42
50

90
0
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Требование к отделке секций на 1 этаже

Колонна отделывается
арендатором до перекрытия.
Чистовая отделка колонны
согласовывается с
арендодателем в составе
проекта

0,000
Чистовой пол

Перекрытие
+ 7,400

Общие указания по отделке на 1го этажа.
1. Арендатор обязан предоставить Арендодателю для согласования визуализацию входной группы и фризов.
2. Окончательный вариант отделки и дизайна колонн и монолитных простенков Арендатор согласовывает с Арендодателем до начала производства строительных и отделочных
работ.

Колонны:
1. Все колонны и монолитные простенки отделываются Арендатором от чистового пола до перекрытия, вне зависимости от их нахождения относительно разделения площадей
между Арендаторами и Арендодателем.
2. Все колонны должны иметь плинтус по всему периметру.

Потолок:
1. Потолки не подлежат зашивке.

Пол:
1. Стык напольных покрытий на границе секции арендатора и мест общего пользования торгового центра выполняется в один уровень, при необходимости закрывается
алюминиевым порогом шириной 44,5 мм серого цвета металлик.
2. Все примыкания пола к стенам, колоннам, простенкам и перегородкам в секции Арендатора оформляются плинтусом.

Освещение:
1. Все световые приборы Арендатор обязан размещать на высоте не ниже отметки +2,700 от уровня чистого пола.
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