
3А.406

3А.301

3А.2043А.2063А.208

3А.211

3А.212

3А.215
3А.216

3А.218
3В.221

3А.401

3А.303

3А.404

3А.305

3А.407

3В.439

3А.508

3А.408

3А.5133А.514
3А.516

3А.311

3А.314
3А.315

3А.3163А.317

3А.417

3А.318

3А.4133А.4143А.4153А.416
3А.418

3В.522

3В.321

3В.4223В.423
3В.426

3В.428

3В.5263В.5273В.5283В.529
3В.530

3В.532

3В.535

3В.430

3В.437

3В.7283В.732

3А.312

3А.105
3А.109

3А.1153А.116
3А.1173А.1183А.119

3В.523
3А.518

3В.521 3В.520

3В.722

3А.202

3А.4053А.4093А.412

3А.203

3А.502
3В.531

3В.632

3А.214

3В.726

3В.820

3В.929

3В.421

3А.512 3А.510 3А.509 3А.507 3А.506

3А.313

3А.419

3В.230

3В.237

3В.927/2

3В.432

3В.721 3В.720 3А.718

3В.6223В.6273В.6293В.630

3В.734

3В.239
3В.241

3В.926/1

3В.620

3А.603

3А.503

3А.708

3В.937

3В.926/2 3В.925/1 3В.925/2 3В.924/1 3В.924/23В.927/13В.928/1 3В.928/23В.931/1 3В.931/2 3В.9303В.932/1 3В.932/23В.933/23В.933/13В.934/23В.934/1 3В.934/33В.935/3 3В.935/43В.935/23В.935/1

3В.240 3А.113

3А.511

3В.533

3В.634

3В.534

3А.715

3В.537
3В.538

3В.637

3В.737

3В.540

3В.838

3В.538

3В.837

3А.713

3В.525

Требование к размещению фриза на 3 этаже

3А.306

3А.4103А.411

Условные обозначения:

Фриз тип 1

Фриз тип 2

Фриз тип 3

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 3
Тип 3

Тип 3

Тип 3

Тип 3

Тип 3Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

3А.9123В.922 3В.921/1 3В.921/2 3В.920/1 3В.920/2 3В.919/1 3В.919/2 3В.918/1 3В.918/2 3В.917/1 3В.917/2 3В.916/1 3В.916/2 3В.915/1 3В.915/2 3В.914/1 3В.914/2 3В.913/1 3В.913/2

ЗОНА 1. Высота перегородок между секций и в секции
Арендатора не выше Н=3000мм

ЗОНА 2. Высота перегородок между секций и в секции
Арендатора не выше Н=1200мм

ЗОНА 3. Высота перегородок между секций и в секции
Арендатора  подлежит обязательному согласованию с
отделом аренды в рамках предоставленного проекта

Общие требования к согласованию фриза:
1. Фриз выполняется Арендатором.
2. Арендатор обязан предоставить на согласование Арендодателя проект фриза.
3. Состав проекта фриза:
   - лист с планом этажа с указанием места расположения арендуемой секции;
   - лист с планом арендуемой секции, отображением фриза с привязками относительно колонн, стен и границ секции;
   - лист с видом, фасадом фриза с указанием размеров, привязок, высотных отметок.
   - визуализация входной группы и фризов.
4. Материалы подлежат обязательному согласованию с Арендодателем до физического выполнения фриза.
5. Арендатор обязан выполнить отделку в соответствии с  согласованным проектом и не имеет права самовольно менять цвет или размер фриза.
6. Арендатор обязан выполнить логотип и название объемными элементами, которые  должны в обязательном порядке согласовываться с Арендодателем в
части размеров, внешнего вида, цвета, типа подсветки и прочих деталей в качестве проекта до их физического выполнения.
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Коридор 2 линии

3В.724
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Вид фриза Тип 1

Верх фриза
+ 3,300*

+ 2,650*
Низ фриза

0,000

Перекрытие
+ 4,140

Чистовой пол

Верх фриза
+ 3,300*

+ 2,650*
Низ фриза

Перекрытие
+ 4,140

Сечение по фризу

65
0

0,000
Чистовой пол

Чистовая отделка
фриза с трех сторон

Требование к внешниму виду фриза Типа 1

Подшивной потолок
центральной галереи

План фриза Тип 1

секция
арендатора

галерея и места
общего пользования

граница
арендуемой
секции60

Требования к фризу Типа 1:
1. Фриз выполняется Арендатором.
2. Арендатор обязан выполнить отделку фриза в соответствии с проектом. Арендатор не имеет права самовольно
менять цвет или размер фриза.
3. Арендатор обязан выполнить логотип и название объемными элементами, по согласованию с Арендодателем в
составе проекта, в части габаритных размеров, внешнего вида, цвета, типа подсветки и других элементов, до их
физического выполнения.
4. Требования к материалам фриза:
- композитная панель ЧЕРНОГО цвета "черный" RAL 9004, фактура - матовая, отделка С ТРЕХ СТОРОН, в том числе
нижняя и верхняя части;
- внутренний каркас из металлического профиля.
5. Установка фриза производится с креплением выбранным по согласованию с арендодателем.
6. размеры со знаком "*" уточнить по месту.

500500

65
0

Зашивка потолочного пространства
только по согласованию с

арендодателем

60

Зона расположения
логотипа и названия

32

40
0

12
5

12
5

60

60
Примыкание фриза к
потолку без зазоров



Вид фриза Тип 2

Верх фриза
+ 3,300

+ 2,650
Низ фриза

0,000

Перекрытие
+ 4,140

Чистовой пол

Верх фриза
+ 3,300

+ 2,650
Низ фриза

Перекрытие
+ 4,140

Сечение по фризу

65
0

0,000
Чистовой пол

Требование к внешниму виду фриза Типа 2

100100

100

План фриза Тип 2

секция
арендатора

галерея и места
общего пользования

граница
арендуемой
секции

10
0

10
0

Зашивка колонны 100мм листами ГКЛ
по металлическому каркасу со стороны

галереи и секции арендатора

Требования к фризу Типа 2:
1. Фриз выполняется Арендатором.
2. Арендатор обязан выполнить отделку фриза в соответствии с проектом. Арендатор не имеет права самовольно
менять цвет или размер фриза.
3. Арендатор обязан выполнить логотип и название объемными элементами, по согласованию с Арендодателем в
составе проекта, в части габаритных размеров, внешнего вида, цвета, типа подсветки и других элементов, до их
физического выполнения.
4. Требования к материалам фриза:
- композитная панель ЧЕРНОГО цвета "черный" RAL 9004, фактура - матовая, отделка С ТРЕХ СТОРОН, в том числе
нижняя и верхняя части;
- внутренний каркас из металлического профиля.
5. Установка фриза производится с креплением выбранным по согласованию  с арендодателем.

65
0

Зашивка колонны 100мм листами ГКЛ
по металлическому каркасу с двух

сторон

500500 Зона расположения
логотипа и названия

Чистовая отделка
фриза с пяти сторон

33

10
0

40
0

12
5

12
5

60

60



Зона
расположения

логотипа и
названия

Вид фриза Тип 3

Верх фриза
+ 3,300

+ 2,650
Низ фриза

0,000

Перекрытие
+ 4,140

Чистовой пол

Верх фриза
+ 3,300

+ 2,650
Низ фриза

Перекрытие
+ 4,140

Сечение по фризу

0,000
Чистовой пол

Чистовая отделка
фриза с пяти сторон

Требование к внешниму виду фриза Типа 3

100100

План фриза Тип 3

секция арендатора

10
0

10
0

Зашивка колонны 100мм листами ГКЛ по
металлическому каркасу с двух сторон

Требования к фризу Типа 3:
1. Фриз выполняется Арендатором.
2. Арендатор обязан выполнить отделку фриза в соответствии с проектом. Арендатор не имеет права самовольно
менять цвет или размер фриза.
3. Арендатор обязан выполнить логотип и название объемными элементами, по согласованию с Арендодателем в
составе проекта, в части габаритных размеров, внешнего вида, цвета, типа подсветки и других элементов, до их
физического выполнения.
4. Требования к материалам фриза:
- композитная панель  цвета "черный" RAL 9004, фактура - матовая, отделка С ПЯТИ СТОРОН, в том числе нижняя и
верхняя части;
- внутренний каркас из металлического профиля.
5. Установка фриза производится с креплением к плите перекрытия на стальных тросах  с использованием винтовых
талрепов (см. фото на данном листе).

500 500

10
0

65
0

100

секция арендатора,
коридор 2 линии

Зашивка колонны 100мм листами ГКЛ по
металлическому каркасу с двух сторон

Изображение
винтового талрепа

со стальным тросом
для крепления фриза
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60

65
0

40
0

12
5
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Перекрытие
+ 4,140

0,000
Чистовой пол

Финишная отделка ж.б. стен и
колонн до плиты перекрытия с
покраской в цвет RAL 9003

По периметру колонны
плинтус из керамогранита

Требование к отделке секций на 3 этаже

Потолок и коммуникациии
Покраска в цвет RAL 9004

35

Общие указания по отделке 3го этажа.
1. Арендатор обязан предоставить Арендодателю для согласования визуализацию входной группы и фризов.
2. Окончательный вариант отделки и дизайна колонн и монолитных простенков Арендатор согласовывает с Арендодателем до начала производства строительных и отделочных
работ.

Колонны:
1. Все колонны и монолитные простенки отделываются Арендатором от чистового пола до перекрытия, вне зависимости от их нахождения относительно разделения площадей
между Арендаторами и Арендодателем.
2. Окраска колонн ориентированных на проходные галереи выполненяется в единый цвет "сигнальный белый" RAL 9003 (финиш матовый) с четырех сторон.
3. Все колонны должны иметь плинтус по всему периметру.
4. Колонны выходящие в атриум и коридоры должны иметь плинтус из керамогранита соответствующего керамограниту выложенному на полу атриума/прохода граничащих с
площадью арендатора.

Потолок:
1. Потолки не подлежат зашивке.
2. Все полотки подлежат выкрасе в единый цвет "черный" RAL 9004 (финиш матовый).
3. При выкраске потолка Арендатор обязан защитить все датчики, выводы сплинкерной системы пожаротушения, камеры и другое оборудование размещенное Арендодателем.

Пол:
1. Стык напольных покрытий на границе секции арендатора и мест общего пользования торгового центра выполняется в один уровень, при необходимости закрывается
алюминиевым порогом по согласованию с Арендодателем.
2. Все примыкания пола к стенам, колоннам, простенкам и перегородкам в секции Арендатора оформляются плинтусом.

Освещение:
1. Все световые приборы Арендатор обязан размещать на высоте не ниже отметки +2,700 от уровня чистого пола.


	Листы и виды
	Модель

	Фриз
	Листы и виды
	Модель


	Фриз
	Листы и виды
	Модель


	Фриз
	Листы и виды
	Модель


	Фриз
	Листы и виды
	Модель



